Sie mdchten mehr liber uns erfahren?

Gerne stehen wir lhnen fir ein personliches
Gesprach in unserem Hause zur Verflgung.
Detaillierte Informationen tber uns und unsere
Produktpalette finden Sie auch auf unserer
Homepage www.huerner.de
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WeldControl 2.0

** HOURNER

Stand-alone in Butt-Welding

Technische Daten 160mm 200mm 250mm 315mm 355mm 500mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Art.-Nr. 200-702-... -161 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120 -140

Arbeitsbereich (63) 630— 630— 800— 1000—

DA (mm) 40-160 63-200 75_250 90-315 90-355 200-500 315-630 500-800 1000 1200 1400 1600

Stromversorgun 230V 230V 230V 230V 230V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V

gung 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50Hz,3P 50Hz,3P 50Hz,3P 50Hz 3P 50Hz,3P 50Hz,3P 50Hz3P

(Lf\ilzt)ung 2,65 3,45 3,65 4,65 54 6,95 11,65 17,2 22,1 21,2 43 43

Gesamtgewicht inkl.

aller Komponenten 66 87 109 168 201 295 448 771 1135 1998 3066 3997

(kg)

Reduktionseinsétze 40, 50, 63,75, (63)%,75 90,110, 90,110, 200,225, 315,355, 500,560, 630,710, 630,710, 800, 900, 1000,
63, 75, 90, 110, 90, 110, 125, 140, 125,140, 250,280, 400,450, 630,710 800,900 800, 900, 1000, 1200,
90, 110, 125, 140, 125, 140, 160, 180, 160, 180, 315,355, 500, 560 1000 1200 1400

125,140 160, 180 160, 180, 200, 225, 200, 225, 400, 450
200, 225 250,280 250, 280,
315

VorschweiBbund-
halter® | | | | | | | | | | | | ] | | | |

Automatisches
Heizelement*)

Standardlieferumfang:

WeldControl
Hydraulikcontroller
Grundmaschine | | | | | | | ||

Planhobel mit
Microschalter

Heizelement
PTFE-beschichtet

Einstellkasten | ] ]

HURNER Transport-
box fur Reduzierun-
gen und Maschine
optional

HURNER Aluminium
Reduktionen®

HURNER Stahl
Reduktionen®

u* - n ] u ] ] n ] n ] u

) Geanderte Ausfiihrung: Schraubenbefestigung
*) Erhaltlich als Sonderzubehdr

HURNER WhiteLine

Die WeldControl ermdglicht eine einzigartige
Bedienung, die es in dieser Form nicht ein
zweites Mal gibt. Sie nutzen beim SchweiBen
die Vorteile einer interaktiv agierenden Au-
tomatik. Oder Sie schalten in den manuellen
Modus und schweiBen ,frei Hand".

m |Im WeldControl-Modus werden Sie nach
Eingabe oder Abgleich der Rohrparameter
durch die SchweiBung gefthrt. Dabei wird
Ihre Bedienung Uberwacht, der gesamte
Ablauf wird protokolliert. Die WeldControl
macht aber mehr als nur Vorgabe: Sie er-
leichtert den Arbeitsablauf, z. B. indem sie
im Automode selbstdndig Dricke absenkt.
Die SchweiBprotokolle beinhalten alle
Informationen der ISO-Traceability-Norm.

® Im Manual-Modus schaltet das Display um
in die Anzeige eines digitalen ,,Manome-
ters”. Hier werden der Schweidruck und
die Heizelementtemperatur angezeigt,
alle Informationen liegen zentral auf dem
Display vor.

m Die Ausgabe der Protokolle erfolgt via USB
in PDF Kurz- oder Langversion auf USB-

Stick oder Etikettendrucker, die Ausgabe via
DataWork-Format erlaubt Archivierung und
Recherche in dem HURNER PC-Programm
DataWork.

Die Maschine wird geliefert mit einer
vollstandig geschlossenen WeldControl
Hydraulik der Schutzklasse IP 54 fur Dricke
bis zu 250 bar. Sowohl das Heizelement

als auch der Planhobel werden an der
WeldControl Hydraulik angeschlossen.

Es ist somit kein zusatzlicher Verteilerkasten
notwendig! Bauteilrlickverfolgbarkeit, Rohr-
material, -durchmesser und -wandstarke/
SDR sind Uber ein hochst bedienfreundliches
Men( mittels GT-Tastatur eingebbar. Alle
SchweiBdriicke und SchweiBzeiten werden
entsprechend nationalen Normen durch das
WeldControl-System errechnet, Uberwacht
und auf dem Display dem SchweiBer ange-
zeigt.

Die Grundmaschine ist auf einem speziell
designten Rahmen aufgebaut, dessen
Verwindungssteifigkeit auch der Benutzung
extremer Rohrparameter trotzt. Es ist sicher-

Fiir alle Komponenten gilt die HURNER-Werksgarantie!

Industrieausfithrung -

Optional sind die Grundmaschinen
(250, 315, 355, 500, 630) auch
in Industrieausfihrung mit
modifizierter 3. Spannbacke zum
Spannen von kurzschenkligen
Formstlcken sowie Flanschen
erhaltlich.2

Frontfolie mit GT-Tastatur V-Bundhalter

Merkmale der HURNER WeldControl Hydraulik

WeldControl 2.0

gestellt, dass die Grundmaschine selbst bei
Benutzung sehr langer Rohrstlicke mit sehr
groBBen Wandstarken nicht aufbockt.

GroBe gerandelte Drehgriffe erlauben eine
einfache Handhabung beim Offnen und
SchlieBen der Spannringe von Maschinen bis
zu DA 315. Kein Werkzeug ist hierzu nétig.

Der Planhobel mit integriertem Sicherheits-
mikroschalter wird Uber einen Kettenantrieb
mit hochwertiger Antriebsmaschine betrie-
ben. Das Prazisionsheizelement verfugt Gber
eine extrem robuste Antihaft-Beschichtung.

Ein Einstellkasten dient als warmegeschiitz-
te Aufbewahrung des Planhobels und des
Heizelements.

Zur besonders geschutzten Aufbewahrung
der Maschinen (bis DA 315) steht optional
eine hochwertige, speziell auf die komplet-
te Maschine zugeschnittene Transportbox
mit schubladenahnlichen Einsatzen fur die
Reduktionen zur Verfuigung.

Alle Maschinen sind selbstverstandlich auch
mit V-Bundhalter erhaltlich.

WeldControl SchweiBen — ohne
Fehler, ohne SchweiBtabelle und
mit Protokollierung

Automatische Protokollierung
Dateneingabe
SchweiBUberwachungssystem

Ruckverfolgbarkeit nach I1SO
12176

SchweiBnorm
Protokollausgabe

Display
Zulassung/Qualitat/Schutzklasse
Sprachen

Spezial

Systemeinstellungen
Hydraulik

Werksgarantie

10 000 SchweiBungen
WeldControl-Modus: RFID-Transponder, Scanner oder manuell; Manual-Modus: manuelle Temperatureingabe
SchweiBdricke, SchweiBzeiten, Umgebungstemperatur, Speicherkontrolle, Gerdtetemperatur, Heizelementtemperatur

Kommissionsnummer, 32stellig alphanumerisch, 1ISO-SchweiBercode, HURNER-SchweiBercode
1. Zusatzdaten (vom Anwender bestimmt), 20stellig alphanumerisch; 2. Zusatzdaten (vom Anwender bestimmt), 15stellig alpha-
numerisch; ISO-Daten: Formteilcode, 1. und 2. Rohrcode, Rohrléange, Witterungsdaten, Nahtnummer, Verlegefirma, Inventarnummer

DVS, WIS, SEDIGAS, UNI und weitere auf Anfrage

USB A-Schnittstelle zum Ubertragen der SchweiBdaten im PDF-Kurz- oder Langbericht auf einen USB-Stick oder auf einen Etiketten-
drucker; inkl.Etikettendruckmen; weiterhin auch Ubertragung im HURNER DataWork Format; Umfangreiches Ausgabement mit
Filterfunktionen Datum, Kommissionsnr. oder Gesamtspeicher

LED-beleuchtetes Display, 4 Zeilen je 20 Zeichen, alphanumerisch, 5mm Zeichenhthe, SchweiBdiagramm mit LED-Darstellung
CE, ISO 9001:2015, IP54 (IP64 optional), WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, RoHS-Konformitét
DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU und weitere auf Anfrage

Einfacher Wechsel vom WeldControl-Modus in den Manual-Modus durch Tastaturumschaltung;
ViewWeld: Protokollansicht direkt im Display"
Automode, manuelle Eingabe der SchweiBparameter, Manometer-Funktion (Druck, Temperatur)

Nur eine externe Spannungsversorgung notwendig!

Alle elektronischen Komponenten werden durch die Hydraulik zentral versorgt; Automatische Regelung der Heizelement-Temperatur
nach nationalen Normen; Hydraulik im geschlossenen robusten Stahlblechgehduse mit einem Gewicht von nur 19,5kg

(bis DA 355 mm); max. Druck: bis 355 mm 130 bar, 500-630 mm 150 bar, 800—1600 mm 220 bar

12 Monate

2 Umristsatz auf Industrieausfithrung firr Bestandsmaschinen auf Anfrage erhaltlich!



